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Impregnat hydrofobizujacy do ceramiki

OPIS PRODUKTU

BAUTECH GRES PROTECT™
Data aktualizacji: 09.2025

WARUNKI WYKONANIA

BAUTECH GRES PROTECT to profesjonalny i skuteczny
impregnat, przeznaczony do hydrofobowej ochrony chtonnych
materiatdw z wypalanej ceramiki, takich jak: ptytki gresowe i
ceramiczne, kafle ceramiczne, galanteria ceramiczna.

Impregnat oparty jest o nano technologie silikonowo-
siloxanowa.

Preparat nie zmienia koloru i wygladu zabezpieczonej
powierzchni, pozostawia jej naturalny wyglad. Nie daje efektu
mokrej powierzchni, nie nabtyszcza.

Impregnat  kompleksowo  chroni przed warunkami
atmosferycznymi, brudem i plamami, gwarantujac powierzchni
dtugotrwata czystos¢ i trwatosc.

Nawet do 10 lat skutecznej ochrony.

ZASTOSOWANIE

Temperatura podtoza, otoczenia i produktu powinna wynosi¢
od +5 do +30 °C.

MIESZANIE

Impregnat BAUTECH GRES PROTECT jest dostarczany
w postaci gotowej do uzycia.

Przed uzyciem zawartos¢ opakowania nalezy wymieszaé
poprzez potrzasanie opakowaniem.

WYKONANIE

Impregnat BAUTECH GRES PROTECT przeznaczony jest do
zabezpieczania ceramicznych materiatéw nieszkliwionych, tj:
gres
kafle
do wyrobow z porcelany, fajansu i porcelitu
wewnatrz i na zewnatrz
do stref mokrych i suchych

UWAGA! Nie zaleca sie stosowania impregnatu do powierzchni
szkliwionych i nienasigkliwych.

WEASCIWOSCI

Hydrofobowa ochrona przed wnikaniem wody

Dzieki hydrofobizacji, materiat staje sie odporny na wilgo¢
oraz zabrudzenia

Ochrona przed mchem i zielonymi nalotami

Nie tworzy widocznej powtoki

Nie pozostawia na powierzchni smug

Przeznaczony do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz
pomieszczen

Gotowy do uzycia po delikatnym wymieszaniu

PODLOZE

Preparat nanosi¢ za pomoca pedzla, watka, mopa lub metoda
natryskowa. Przed rozpoczeciem prac zaleca sie wykonanie
préby na niewielkim, mato widocznym fragmencie podtoza w
celu wykluczenia ewentualnych przebarwien lub uszkodzen.

W przypadku podtozy o wysokiej chtonnoéci aplikacje nalezy
powtorzyc, az do catkowitego nasycenia materiatu.

Najlepsze efekty osigga sie stosujac system mokre na mokre -
drugg warstwe nalezy natozy¢ po okoto 15 minutach od
pierwszej aplikacji. Optymalnym narzedziem do nanoszenia jest
pedzel, ktéry pozwala réwnomiernie wetrze¢ impregnat w
podtoze; ewentualne smugi zanikajg w trakcie wchtaniania i po
wyschnieciu stajg sie niewidoczne.

Petne wtasciwosci hydrofobowe powierzchnia uzyskuje po
okoto 24 godzinach. Czas schniecia zalezy od temperatury
otoczenia, rodzaju i chtonnosci podtoza. Do kilku godzin po
aplikacji nalezy chroni¢ powierzchnie przed opadami
atmosferycznymi.

INFORMACJE DODATKOWE

Zabezpieczana powierzchnia powinna byé czysta, dobrze
odttuszczona i sucha. Musi by¢ wolna od szkodliwych
wykwitéw solnych, mogacych zaktéci¢ chemiczne procesy
impregn;ﬂ'i.
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Producent gwarantuje jako$¢ produktu, lecz nie ma wptywu na
sposob jego zastosowania i wbudowania. Wszystkie informacje
odnoszg sie do wyrobdéw przechowywanych i stosowanych
zgodnie z zaleceniami, podane s3 w dobrej wierze
i uwzgledniaja  aktualny stan wiedzy oraz posiadane
do$wiadczenie firmy BAUTECH®. Uzytkownik zobowiazany
jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami BAUTECH®.

Wszystkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢
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identyczne ze wzgledu na warunki, umiejscowienie, sposéb
aplikacji i inne okolicznosci, na ktére firma BAUTECH® nie ma

wptywu. Odmienne zalecania naszych pracownikéw wymagaja
formy pisemnej, aby byty wazne. Wraz z ukazaniem sie
niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracg waznosc.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy
sktadowaniu i przewozeniu na paletach, w fabrycznie
zamknietych opakowaniach i w temperaturze od +5°C do
+30°C. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednig ekspozycja
stoneczna.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy czysci¢ na $wiezo acetonem.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Pracownicy powinni uzywacé ubran, butéw, okularéw i rekawic
ochronnych. W przypadku kontaktu ze skérg zabrudzone
miejsca nalezy natychmiast przemy¢ ksylenem, a nastepnie
woda z mydtem i nattusci¢ kremem. W razie wystgpienia
uczulenia udaé¢ sie do lekarza. Preparat jest $rodkiem
szkodliwym i nie moze dosta¢ sie do kanalizacji i wdd
gruntowych. Stosowaé¢ z dala od ognia i Zroédet ciepta.
Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

OPAKOWANIA

1L, 5L
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DANE TECHNICZNE ‘

Gestosc 0,97 g/cm?®
Wydajnos¢ (przy jednej

warstwie- w zaleznosci 12-15m?

od chtonnosci podtoza)

llos¢ warstw min. 2

Kolor bezbarwny

Czas schnigcia w temp. )

+20°C ok.1-3 h
Temperatura stosowania | od +5°C do +30°C
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