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Bautech CREATIVO BASE™

Mikrocementowa, dwukomponentowa, cienkowarstwowa warstwa
konstrukcyjna do wykonywania posadzek dekoracyjnych

OPIS PRODUKTU

Bautech CREATIVO BASE jest dwusktadnikowym,
cienkowarstwowym,  polimerowo-cementowym
systemem  zawierajgcym  polimery, twarde
kruszywa,  wysokosprawne  cementy  oraz
odpowiednie domieszki i pigmenty. Bautech
Creativo Base sktada sie z:

e  komponent A — masa sypka

e  komponent B —sktadnik ptynny

ZASTOSOWANIE

= Do wykonywania dekoracyjnych tynkdw na $cianach,
powtok na drzwiach i frontach meblowych.

= Do pokrywania: tynkdw mineralnych, gipsowych, ptyt
gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych,
metalowych, szklanych.

* Do stosowania na powierzchniach pionowych
w strefach mokrych* np. tazienkach, kuchniach, SPA,
itp.

= Do stosowania wewnatrz pomieszczen: w mieszka-
niach, biurach, sklepach, restauracjach itp.

= Na podtozach zagruntowanych preparatem sczepno-
gruntujgcym Bautech Baupox 100ST z zasypem pia-
skiem, Bautech CONTACTO™ lub Bautech BAU-
GRUNT.

* Przy zastosowaniu w strefach mokrych o wysokim

poziomie wilgotnosci konieczna jest konsultacja
z dziatem technicznym Bautech.

WLASCIWOSCI

= Mozliwos¢ aplikacji na rézne podtoza

= Podwyzszone parametry hydrofobowe

= Wysoka przyczepnos¢ do podtoza

= Wysoka odpornos$¢ na Scieranie, zarysowania i
mikropekniecia

= Wysoce elastyczny i wytrzymaty

= Odporny na UV, nie z6tknie

= tatwy w utrzymaniu czystosci

= Do stosowania wewnatrz pomieszczen
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WARUNKI WYKONANIA

= Wilgotno$¢ podtoza mineralnego — max. 4%

Wilgotnos¢ powietrza — max. 75%

= Temperatura podtoza — min. +15°C.

= Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

= Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania praci

przez nastepne 5 dni powinna wynosi¢ od +15°C do

+25°C.

Czas wysychania: od 2 do 12 godzin

Unika¢ punktowego ogrzewania moggcego powodo-

wac nierébwnomierne wysychanie powierzchni.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie.

DANE TECHNICZNE
Ok. 1,0 kg/m? w zalezno-
Zuzycie: Sci od grubosci warstwy i
rodzaju podtoza
Kolorystyka: Zgodnie z kartg koloréw

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Przed natozeniem Bautech CREATIVO BASE™ podtoze
niezaleznie od rodzaju nalezy zagruntowac gruntem
Bautech Baupox 100ST z zasypem piaskiem, Bautech
CONTACTO™ lub Bautech BAUGRUNT, celem uzyskania
odpowiedniej warstwy sczepno-gruntujacej. Podioze
powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, oczyszczone z ku-
rzu, wapna, ttuszczéw, brudu, olejéw, woskow, resztek
farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare
powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przy-
czepnosci nalezy usunaé, a ubytki uzupetnié.

UWAGA!

W  przypadku zastosowania preparatu Bautech
CONTACTO™, nalezy sprawdzi¢ chtonnos$¢ podtoza,
przez natozenie na niewielkiej powierzchni warstwy te-
stowej. Grunt po wyschnieciu powinien by¢ trwale zwia-
zany z podtozem. Jezeli grunt odspaja sie od podtoza,
nalezy przed natozeniem Bautech CONTACTO™, za-
gruntowac podtoze dostepnymi na rynku preparatami
gruntujacymi w celu zmniejszenia jego chtonnosci.

SPOSOB WYKONANIA
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Zalecane jest, aby Bautech CREATIVO BASE byt wykony-
wany przez profesjonalne firmy wykonawcze posiada-
jace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Bautech CREATIVO BASE skfada sie z 2 skfadnikéw:
sktadnik A (sucha masa), sktadnik B (ptynny polimer). Do
odmierzonej ilosci zabarwionego ptynnego sktadnika B
(polimer) powoli wsypywa¢ odpowiednig ilo$¢ suchego
sktadnika A, ciaggle mieszajgc mieszadtem mechanicz-
nym (ok. 3-4 min), az do uzyskania jednorodnej masy.
Odstawic¢ na okoto 3 min. i ponownie wymiesza¢ bezpo-
srednio przed aplikacja.

Czas urabialnosci produktéw w optymalnych warun-
kach wynosi: 20-30 minut. Nalezy przygotowad takg
ilos¢ masy, by wystarczyta ona na aplikacje w jednym
cyklu roboczym. Kolejne porcje materiatu przygotowy-
wac i aplikowaé tak szybko, aby mogt potaczy¢ sie, gdy
sg jeszcze w stanie ptynnym. Nie stosowacé przerw robo-
czych podczas naktadania materiatu.

Gdy materiat catkowicie zwigze i bedzie suchy, wyko-
nang posadzke nalezy przeszlifowacé szlifierka jednotar-
czowg (tzw. polerka), grubos¢ papieru sciernego 40/60.
Zbyt intensywne szlifowanie materiatu (np. dtugi czas
obrébki, nieodpowiednia gradacja papieru $ciernego),
zwtaszcza ciemnych koloréw, moze spowodowac jego
odbarwienie.

Po szlifowaniu cato$¢ odkurzy¢.

Czas schniecia wykonanej powierzchni zalezy od ro-
dzaju podtoza, wilgotnosci i temperatury wzglednej po-
wietrza i wynosi od 4 do 8 godzin. Przy temperaturach
powietrza ponizej +15 °C i duzej jego wilgotnosci czas
wigzania ulegnie wydtuzeniu.

Barwienie

Sktadnik B barwimy zgodnie z tabelg pigmentacji.

Do doktadnego dozowania pigmentéw potrzebna jest
waga o dokfadnosci wazenia 0,1 g. W celu zapewnienia
jednorodnosci koloru, barwienie skfadnika B, powinno
odbywac sie w jednym cyklu.

Rekomendujemy wykonanie proby kolorystycznej bez-
posrednio na budowie.

UWAGA: Celem eliminacji réznic w odcieniach koloru
przy aplikacji Bautech CREATIVO BASE™ nalezy nakta-
dac na jedng powierzchnie mase o tej samej dacie pro-
dukcji i numerze partii, ktoéra jest podana na opakowa-
niu.

KOLORYSTYKA

Zgodnie z paleta koloréw Bautech dostepna na stronie
internetowej www.bautech.pl.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia uzywane do wykonywania warstw
Bautech CREATIVO BASE™ nalezy czysci¢ wodg bez-
posrednio po uzyciu. Zwigzany materiat usuwac me-
chanicznie.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT
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Produkt nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginal-
nych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢
przed wilgocia, przemrozeniem i przegrzaniem. Okres
przydatnosci tynku wynosi 12 miesiecy od daty pro-
dukgji.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jako$¢ produktu, lecz nie ma
wptywu na sposdb jego zastosowania i wbudowania.
Wszystkie informacje odnoszg sie do wyrobow przecho-
wywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, po-
dane s3 w dobrej wierze i uwzgledniajg aktualny stan
wiedzy oraz posiadane doswiadczenie firmy BAUTECH®.
Uzytkownik zobowigzany jest do stosowania produktu
zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazujg na
prébach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki
pomiaréw moga nie by¢ identyczne ze wzgledu na wa-
runki, umiejscowienie, sposdb aplikacji i inne okoliczno-
$ci, na ktére firma BAUTECH® nie ma wptywu.
Odmienne zalecania naszych pracownikédw wymagajg
formy pisemnej, aby byly wazne. Wraz z ukazaniem sie
niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracg waz-
nosé.

Wykonane powierzchnie mogg wykazywac rdznice
w odcieniu i wyglagdzie w zaleznosci od warunkow
i sposobu wykonywania prac, warunkdéw wysychania
itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wptywa na parametry
techniczne oraz wiasciwosci uzytkowe tynku dekoracyj-
nego. Zrdznicowanie kolorystyczne tynku moze by¢
rowniez wynikiem niejednorodnego podtoza. Wzorniki
kolorystyczne BAUTECH® nalezy traktowac pogladowo.
Efekt korncowy moze réznic sie od przedstawionych proé-
bek BAUTECH® w zaleznosci od techniki wykonania, szli-
fowania i impregnacji.

W przypadku watpliwosci nalezy wykonac wiasne préby
lub skontaktowac sie z Dziatem Technicznym BAU-
TECH®.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz normami i przepisami BHP.

Nalezy chroni¢ wyréb przed dzie¢mi, a w razie
potkniecia niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza
i pokazaé mu opakowanie wyrobu lub etykiete
Stosowac sie do zalecerr podanych na opakowaniu
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz normami i przepisami BHP.
Szczegdtowe informacje zamieszczone sa w Karcie
Charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA

A-15 kg: B-5kg
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